[bookmark: _Toc437874196]Comb_01:=01 基本组合
Comb_030:=03 频遇组合
Comb_03b:=03b 频遇组合-现浇全预应力
Comb_03c:=03c 频遇组合-挠度验算
Comb_04a:=04a 准永久组合-A类
Comb_050:=05 标准值组合
Comb_05a:=05 标准值组合
Comb_05b:=05b 标准值组合-同号求和
SecName:=主截面
Stress_TOP:=TOP
Stress_BOT:=BOT
E_OUT:=ALL
<A>[COMPLIST]计算结果
<A.B>持久状况承载能力极限状态
[bookmark: _Toc437874197]<A.B.C>正截面承载力
[bookmark: _Toc437874198]<A.B.C.D>最大弯矩
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第5.1.2条的规定，桥梁构件的承载能力极限状态计算应满足：
γ0S≤R
[$QUERY(Name=内力;ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=内力;EffectIndex=MY;MaxIndex=MAX_MY; UnitScale=1e-3;DrawPos=-1;GraphType=折线云图;LineColor=蓝, Name=承载力1;ObjType=构件; ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=正截面强度;EffectIndex=MY1;MaxIndex=MAX_MY; UnitScale=1e-3;DrawPos=-1;LineColor=红, Name=承载力2;ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=正截面强度;EffectIndex=MY2;MaxIndex=MAX_MY; UnitScale=1e-3;DrawPos=-1;LineColor=粉)$]
最大弯矩及其对应的抗力图
最大弯矩和对应的抗力表格
	单元
	截面位置
	MAX_MY对应的内力
	承载力

	
	
	
	第I组
	第II组
	是否通过

	
	
	N
(kN)
	MY
[bookmark: OLE_LINK12](kN·m)
	MZ
(kN·m)
	N1
(kN)
	MY1
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17](kN·m)
	MZ1
(kN·m)
	N2
(kN)
	MY2
(kN·m)
	MZ2
(kN·m)
	

	[IELEMENT(&iE(运营阶段,0,E_OUT)&).Num]
	[IELEMENT(iE).LN]
	[FSZ(iE,L,Comb_01,MAX_MY).fX]
	[FSZ (iE,L, Comb_01,MAX_MY).mY]
	[FSZ (iE,L, Comb_01,MAX_MY).mZ]
	[UR(iE,L, Comb_01,MAX_MY).n1]
	[UR(iE,L, Comb_01,MAX_MY).mY1]
	[UR(iE,L, Comb_01,MAX_MY).mZ1]
	[UR(iE,L, Comb_01,MAX_MY).n2]
	[UR(iE,L, Comb_01,MAX_MY).mY2]
	[UR(iE,L, Comb_01,MAX_MY).mZ2]
	[UR(iE,L, Comb_01,MAX_MY). bmY1_OK]

	
	[IELEMENT(iE).RN]
	[FSZ (iE,R, Comb_01,MAX_MY).fX]
	[FSZ (iE,R, Comb_01,MAX_MY).mY]
	[FSZ (iE,R, Comb_01,MAX_MY).mZ]
	[UR(iE,R, Comb_01,MAX_MY).n1]
	[UR(iE,R, Comb_01,MAX_MY).mY1]
	[UR(iE,R, Comb_01,MAX_MY).mZ1]
	[UR(iE,R, Comb_01,MAX_MY).n2]
	[UR(iE,R, Comb_01,MAX_MY).mY2]
	[UR(iE,R, Comb_01,MAX_MY).mZ2]
	[UR(iE,R, Comb_01,MAX_MY). bmY1_OK]


[bookmark: _Toc437874199]<A.B.C.D>最小弯矩
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第5.1.2条的规定，桥梁构件的承载能力极限状态计算应满足：
γ0S≤R
[$QUERY(Name=内力;ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段;ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=内力;EffectIndex=MY;MaxIndex=MIN_MY; UnitScale=1e-3;DrawPos=-1;GraphType=折线云图;LineColor=蓝, Name=承载力1;ObjType=构件; ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=正截面强度;EffectIndex=MY1;MaxIndex= MIN_MY; UnitScale=1e-3;DrawPos=-1;LineColor=红, Name=承载力2;ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=正截面强度;EffectIndex=MY2;MaxIndex= MIN_MY; UnitScale=1e-3;DrawPos=-1;LineColor=粉)$]
最小弯矩及其对应的抗力图
最小弯矩和对应的抗力表格
	单元
	截面
位置
	MIN_MY对应的内力
	承载力

	
	
	
	承载力I
	承载力II
	是否通过

	
	
	N
(kN)
	MY
(kN·m)
	MZ
(kN·m)
	N1
(kN)
	MY1
(kN·m)
	MZ1
(kN·m)
	N2
(kN)
	MY2
(kN·m)
	MZ2
(kN·m)
	

	[IELEMENT(&iE(运营阶段,0, E_OUT)&).Num]
	[IELEMENT(iE).LN]
	[FSZ (iE,L,Comb_01,MIN_MY).fX]
	[FSZ (iE,L,Comb_01,MIN_MY).mY]
	[FSZ (iE,L,Comb_01,MIN_MY).mZ]
	[UR(iE,L,Comb_01,MIN_MY).n1]
	[UR(iE,L,Comb_01,MIN_MY).mY1]
	[UR(iE,L,Comb_01,MIN_MY).mZ1]
	[UR(iE,L,Comb_01,MIN_MY).n2]
	[UR(iE,L,Comb_01,MIN_MY).mY2]
	[UR(iE,L,Comb_01,MIN_MY).mZ2]
	[UR(iE,L,Comb_01,MIN_MY). bmY1_OK]

	
	[IELEMENT(iE).RN]
	[FSZ (iE,R,Comb_01,MIN_MY).fX]
	[FSZ (iE,R,Comb_01,MIN_MY).mY]
	[FSZ (iE,R,Comb_01,MIN_MY).mZ]
	[UR(iE,R,Comb_01,MIN_MY).n1]
	[UR(iE,R,Comb_01,MIN_MY).mY1]
	[UR(iE,R,Comb_01,MIN_MY).mZ1]
	[UR(iE,R,Comb_01,MIN_MY).n2]
	[UR(iE,R,Comb_01,MIN_MY).mY2]
	[UR(iE,R,Comb_01,MIN_MY).mZ2]
	[UR(iE,R,Comb_01,MIN_MY). bmY1_OK]


[bookmark: _Toc437874200]<A.B.C>斜截面承载力
[bookmark: _Toc437874201]<A.B.C.D>最大剪力
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第5.1.2条的规定，桥梁构件的承载能力极限状态计算应满足：
γ0S≤R
[$QUERY(Name=最大剪力; ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=内力;EffectIndex=FZ;MaxIndex=MAX_FZ; UnitScale=1e-3;GraphType=折线云图; LineColor=蓝, Name=抗力; ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=抗剪强度;EffectIndex=VULT;MaxIndex=MAX_FZ; UnitScale=1e-3;LineColor=红)$]
最大剪力及其对应的抗力图
最大剪力及其对应的抗力表格
	单元
	截面位置
	剪力值
(kN)
	承载力
(kN)
	抗剪上限
(kN)
	抗剪下限
(kN)
	尺寸是否满足
	是否需要抗剪验算
	是否满足

	[IELEMENT(&iE(运营阶段,0, E_OUT)&).Num]
	[IELEMENT(iE).LN]
	[FSZ(iE,L,Comb_01,MAX_FZ).fZ]
	[UV(iE,L,Comb_01,MAX_FZ).vUlt]
	[UV(iE,L,Comb_01,MAX_FZ).vMax]
	[UV(iE,L,Comb_01,MAX_FZ).vMin]
	[UV(iE,L,Comb_01,MAX_FZ). bvMax_OK]
	[UV(iE,L,Comb_01,MAX_FZ). bvMin_OK]
	[UV(iE,L,Comb_01,MAX_FZ). bvUlt_OK]

	
	[IELEMENT(iE).RN]
	[FSZ(iE,R,Comb_01,MAX_FZ).fZ]
	[UV(iE,R,Comb_01,MAX_FZ).vUlt]
	[UV(iE,R,Comb_01,MAX_FZ).vMax]
	[UV(iE,R,Comb_01,MAX_FZ).vMin]
	[UV(iE,R,Comb_01,MAX_FZ). bvMax_OK]
	[UV(iE,R,Comb_01,MAX_FZ). bvMin_OK]
	[UV(iE,R,Comb_01,MAX_FZ). bvUlt_OK]


[bookmark: _Toc437874202]<A.B.C.D>最小剪力
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第5.1.2条的规定，桥梁构件的承载能力极限状态计算应满足：
γ0S≤R
[$QUERY(Name=最小剪力; ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=内力;EffectIndex=FZ;MaxIndex=MIN_FZ; UnitScale=1e-3;GraphType=折线云图; LineColor=蓝, Name=抗力; ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=抗剪强度;EffectIndex=VULT;MaxIndex=MIN_FZ; UnitScale=1e-3;LineColor=红)$]
最小剪力及其对应的抗力图
最小剪力及其对应的抗力表格
	单元
	截面
位置
	剪力值
(kN)
	承载力
(kN)
	抗剪上限
(kN)
	抗剪下限
(kN)
	尺寸是否满足
	是否需要抗剪验算
	是否
满足

	[IELEMENT(&iE(运营阶段,0, E_OUT)&).Num]
	[IELEMENT(iE).LN]
	[FSZ(iE,L,Comb_01,MIN_FZ).fZ]
	[UV(iE,L, Comb_01,MIN_FZ).vUlt]
	[UV(iE,L, Comb_01,MIN_FZ).vMax]
	[UV(iE,L, Comb_01,MIN_FZ).vMin]
	[UV(iE,L,Comb_01,MIN_FZ). bvMax_OK]
	[UV(iE,L,Comb_01,MIN_FZ). bvMin_OK]
	[UV(iE,L, Comb_01,MIN_FZ). bvUlt_OK]

	
	[IELEMENT(iE).RN]
	[FSZ(iE,R,Comb_01,MIN_FZ).fZ]
	[UV(iE,R, Comb_01,MIN_FZ).vUlt]
	[UV(iE,R, Comb_01,MIN_FZ).vMax]
	[UV(iE,R, Comb_01,MIN_FZ).vMin]
	[UV(iE,R,Comb_01,MIN_FZ). bvMax_OK]
	[UV(iE,R,Comb_01,MIN_FZ). bvMin_OK]
	[UV(iE,R, Comb_01,MIN_FZ). bvUlt_OK]


[bookmark: _Toc437874203]<A.B.C>标准值组合支座反力
标准值组合支座反力表
	支座号
	竖向最大
(kN)
	竖向最小
(kN)

	[ISUPPORT(&iR(运营阶段,0,ALL)&).Num]
	[RUZ(iR,Comb_050,MAX_FZ).fZ]
	[RUZ(iR,Comb_050,MIN_FZ).fZ]


[bookmark: _Toc437874204]<A.B>持久状况正常使用极限状态
[bookmark: _Toc437874205]<A.B.C>频遇组合下正截面抗裂验算
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第6.3.1条第1款规定，应对构件正截面混凝土的拉应力进行验算，并应符合下列要求：
1)全预应力混凝土构件
预制构件                           σst－0.85σpc≤0
分段浇筑或砂浆接缝的纵向分块构件   σst－0.80σpc≤0
2) A类预应力混凝土构件
                           σst－σpc≤0.7ftk
                           σlt－σpc≤0
[$QUERY(Name=顶缘;ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName= Comb_03b;EffectType=主材弹性应力;EffectIndex=sigmaX;MaxIndex=MIN_SIGMA_X; UnitScale=1e-6;SectionNum =SecName;StressPoint=Stress_TOP;DrawPos=1;GraphType=折线云图; LineColor=蓝, Name=底缘;ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段;ActionType=组合工况;ActionName= Comb_03b;EffectType=主材弹性应力;EffectIndex=sigmaX;MaxIndex=MIN_SIGMA_X; UnitScale=1e-6;SectionNum =SecName;StressPoint=Stress_BOT;DrawPos=-1; LineColor=绿)$]
频遇组合截面顶缘、底缘拉应力图
频遇组合截面顶缘、底缘拉应力表格
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]单元
	截面位置
	顶缘
	底缘

	
	
	应力值
(MPa)
	容许值
(MPa)
	是否
满足
	应力值
(MPa)
	容许值
(MPa)
	是否
满足

	[IELEMENT(&iE(运营阶段,0,E_OUT)&).Num]
	[IELEMENT(iE).LN]
	[SUZ(iE,L,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).sigmaX]
	[SUZ(iE,L,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).sigmaX_min]
	[SUZ(iE,L,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).bsigmaX_OK]
	[SUZ(iE,L,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).sigmaX]
	[SUZ(iE,L,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).sigmaX_min]
	[SUZ(iE,L,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).bsigmaX_OK]

	
	[IELEMENT(iE).RN]
	[SUZ(iE,R,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).sigmaX]
	[SUZ(iE,R,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).sigmaX_min]
	[SUZ(iE,R,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).bsigmaX_OK]
	[SUZ(iE,R,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).sigmaX]
	[SUZ(iE,R,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).sigmaX_min]
	[bookmark: _GoBack][SUZ(iE,R,Comb_03b,MIN_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).bsigmaX_OK]


[bookmark: _Toc437874207]<A.B.C>斜截面抗裂验算
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第6.3.1条第2款规定，斜截面抗裂应对构件斜截面混凝土的主拉应力进行验算，并应符合下列要求：
1)全预应力混凝土构件
预制构件                           σtp≤0.6ftk
现场浇筑(包括预制拼装)构件         σtp≤0.4ftk
2) A类和B类预应力混凝土构件
预制构件                           σtp≤0.7ftk
现场浇筑(包括预制拼装)构件         σtp≤0.5ftk
[$QUERY(ActionName=Comb_030;ActionType=组合工况;EffectIndex=拉;EffectSType=全量;EffectType=主材主应力;GraphType=折线云图; SectionNum=SecName;LineColor=蓝;Name=主拉应力σtp;ObjName=ALL;ObjType=构件;SectionType=左截面;StageType=运营阶段;StressPoint=ALL)$]
频遇组合截面主拉应力图
频遇组合截面主拉应力表格
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]单元
	截面
位置
	应力值
(MPa)
	容许值
(MPa)
	是否
满足

	[IELEMENT(&iE(运营阶段,0,E_OUT)&).Num]
	[IELEMENT(iE).LN]
	[MSUZ (iE,L, Comb_030, SecName,ALL).t]
	[MSUZ (iE,L, Comb_030, SecName,ALL).t_min]
	[MSUZ (iE,L, Comb_030, SecName,ALL).bT_OK]

	
	[IELEMENT(iE).RN]
	[MSUZ (iE,R, Comb_030, SecName,ALL).t]
	[MSUZ (iE,R, Comb_030, SecName,ALL).t_min]
	[MSUZ (iE,R, Comb_030, SecName,ALL).bT_OK]


[bookmark: _Toc437874208]<A.B.C>挠度验算
按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第6.5.3条规定，受弯构件在使用阶段的挠度应考虑荷载长期效应的影响。消除结构自重产生的长期挠度后，主梁的最大挠度不应超过计算跨径的1/600。下表所列为消除结构自重产生的挠度后主梁挠度最大值。
[bookmark: _Toc437874211][$QUERY(ActionName=03c 频遇组合-挠度验算;ActionType=组合工况;EffectIndex=Dz;EffectSType=全量;EffectType=活载挠度;GraphType=折线云图;LineColor=红;MaxIndex=MaxDz;Name=活载最大竖向位移;ObjName=ALL;ObjType=构件;SectionType=左截面;StageType=运营阶段,ActionName=03c 频遇组合-挠度验算;ActionType=组合工况;EffectIndex=Dz;EffectSType=全量;EffectType=活载挠度;LineColor=蓝;MaxIndex=MinDz;Name=活载最小竖向位移;ObjName=ALL;ObjType=构件;SectionType=左截面;StageType=运营阶段)$]
活载最大最小位移频遇值
结构竖向位移验算表格
	单元
	截面位置
	活载最小竖向位移频遇值 （mm）
	汽车最大竖向位移频遇值（mm）

	[IELEMENT(&iE(运营阶段,0,E_OUT)&).Num]
	[IELEMENT(iE).LN]
	[DEZ(iE,L, Comb_03c, MinDz).Dz]
	[DEZ(iE,L, Comb_03c, MaxDz).Dz]

	
	[IELEMENT(iE).RN]
	[DEZ(iE,R, Comb_03c, MinDz). Dz]
	[DEZ(iE,R, Comb_03c, MaxDz).Dz]


<A.B>持久状况构件应力计算
[bookmark: _Toc437874212]<A.B.C>混凝土法向应力
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第7.1.5条第1款规定，使用阶段预应力混凝土受弯构件正截面混凝土的最大压应力，应符合下列规定：
未开裂构件            σkc+σpt≤0.5fck
允许开裂构件          σcc≤0.5fck
[$QUERY(Name=顶缘;ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName= Comb_050;EffectType=主材弹性应力;EffectIndex=sigmaX;MaxIndex=MAX_SIGMA_X; UnitScale=1e-6;SectionNum =SecName;StressPoint=Stress_TOP;DrawPos=1;GraphType=折线云图; LineColor=蓝, Name=底缘;ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段;ActionType=组合工况;ActionName= Comb_050;EffectType=主材弹性应力;EffectIndex=sigmaX;MaxIndex=MAX_SIGMA_X; UnitScale=1e-6;SectionNum =SecName;StressPoint=Stress_BOT;DrawPos=-1; LineColor=绿)$]
标准组合截面顶缘、底缘压应力图
标准组合截面顶缘、底缘压应力表格
	单元
	截面位置
	顶缘
	底缘

	
	
	应力值
(MPa)
	容许值
(MPa)
	是否
满足
	应力值
(MPa)
	容许值
(MPa)
	是否
满足

	[IELEMENT(&iE(运营阶段,0,E_OUT)&).Num]
	[IELEMENT(iE).LN]
	[SUZ(iE,L,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).sigmaX]
	[SUZ(iE,L,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).sigmaX_max]
	[SUZ(iE,L,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).bsigmaX_OK]
	[SUZ(iE,L,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).sigmaX]
	[SUZ(iE,L,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).sigmaX_max]
	[SUZ(iE,L,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).bsigmaX_OK]

	
	[IELEMENT(iE).RN]
	[SUZ(iE,R,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).sigmaX]
	[SUZ(iE,R,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).sigmaX_max]
	[SUZ(iE,R,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_TOP).bsigmaX_OK]
	[SUZ(iE,R,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).sigmaX]
	[SUZ(iE,R,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).sigmaX_max]
	[SUZ(iE,R,Comb_050,MAX_SIGMA_X,SecName,Stress_BOT).bsigmaX_OK]


[bookmark: _Toc437874213]<A.B.C>混凝土主应力
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第7.1.6条规定，使用阶段预应力混凝土受弯构件混凝土的主压应力应符合下列规定：
                        σcp≤0.6fck
[$QUERY(ActionName=05 标准值组合;ActionType=组合工况;EffectIndex=压;EffectSType=全量;EffectType=主材主应力;GraphType=折线云图;LineColor=31_127_0;Name=主压应力σcp;ObjName=ALL;ObjType=构件;SectionType=左截面;StageType=运营阶段;StressPoint=ALL)$]
标准组合截面主压应力图
标准组合截面主压应力表格
	单元
	截面
位置
	应力值
(MPa)
	容许最小
(MPa)
	是否
满足

	[IELEMENT(&iE(运营阶段,0,E_OUT)&).Num]
	[IELEMENT(iE).LN]
	[MSUZ (iE,L,Comb_050, SecName,ALL).c]
	[MSUZ (iE,L,Comb_050, SecName,ALL).c_max]
	[MSUZ (iE,L,Comb_050, SecName,ALL).bC_OK]

	
	[IELEMENT(iE).RN]
	[MSUZ (iE,R,Comb_050, SecName,ALL).c]
	[MSUZ (iE,R,Comb_050, SecName,ALL).c_max]
	[MSUZ (iE,R,Comb_050, SecName,ALL).bC_OK]


[bookmark: _Toc437874214]<A.B.C>预应力钢筋应力
[bookmark: _Toc437874215]<A.B.C.D>钢束引伸量
[bookmark: _Toc437874216]钢束引伸量表格
	钢束号
	左端引伸量
(mm)
	右端引伸量
(mm)
	总引伸量
(mm)

	[ISTEEL(&iT(运营阶段,0,ALL)&).Num]
	[PT(iT).Ls]
	[PT(iT).Rs]
	[PT(iT).Lrs]


[bookmark: _Toc437874217]<A.B.C.D>钢束拉应力
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第7.1.5条第2款规定，使用阶段预应力混凝土受弯构件预应力钢筋的最大拉应力，应符合下列规定：
未开裂构件            σpe+σp≤0.65fpk
允许开裂构件          σp0+σp≤0.65fpk
运营阶段钢束拉应力验算表格
	钢束号
	钢束应力
(MPa)
	容许值
(MPa)
	是否满足

	[ISTEEL(&iT(运营阶段,0,ALL)&).Num]
	[UTST(iT, Comb_050).sgm]
	[UTST(iT, Comb_050).sgm_min]
	[UTST(iT, Comb_050).bsgm_OK]


[bookmark: _Toc437874218]<A.B>短暂状况构件应力计算
<A.B.C>最大应力验算
按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第7.2.8条规定，在预应力和构件自重等施工荷载作用下截面边缘混凝土的法向应力应符合下列规定：
压应力                σcct≤0.70fck’
拉应力                σctt≤1.15ftk’
STARTLOOP
[$QUERY(ActionName=05 标准值组合;ActionType=组合工况;EffectIndex=σx;EffectSType=全量;EffectType=主材弹性应力;GraphType=折线云图;LineColor=31_127_0;MaxIndex=Maxσx;Name=上缘σmax;ObjName=ALL;ObjType=构件;SectionType=左截面;StageNum=@iS(all).t@;StageType=施工阶段;StressPoint=TOP,ActionName=05 标准值组合;ActionType=组合工况;DrawPos=-1;EffectIndex=σx;EffectSType=全量;EffectType=主材弹性应力;LineColor=蓝;MaxIndex=Maxσx;Name=下缘σmax;ObjName=ALL;ObjType=构件;SectionType=左截面;StageNum=iS;StageType=施工阶段;StressPoint=BOT)$]
 [ISTAGE(iS).Name]施工阶段单元截面的施工组合压应力图
 [ISTAGE(iS).Name]施工阶段单元截面的施工组合压应力表格
	单元
	截面位置
	位置及工况
	容许值
(MPa)
	上缘
是否满足
	下缘
是否满足

	
	
	上缘最大
(MPa)
	下缘最大
(MPa)
	
	
	

	[IELEMENT(&iE(施工阶段,iS,E_OUT)&).Num]
	[IELEMENT(iE).LN]
	[SSZ(iE,iS,L,Comb_05a,MAX_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).sigmaX]
	[SSZ(iE,iS,L,Comb_05a,MAX_SIGMA_X, SecName,Stress_BOT).sigmaX]
	[SSZ(iE,iS,L,Comb_05a,MAX_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).sigmaX_max]
	[SSZ(iE,iS,L,Comb_05a,MAX_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).bsigmaX_OK]
	[SSZ(iE,iS,L,Comb_05a,MAX_SIGMA_X, SecName,Stress_BOT).bsigmaX_OK]

	
	[IELEMENT(iE).RN]
	[SSZ (iE,iS, R,Comb_05a,MAX_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).sigmaX]
	[SSZ (iE,iS, R,Comb_05a,MAX_SIGMA_X, SecName,Stress_BOT).sigmaX]
	[SSZ(iE,iS, R,Comb_05a,MAX_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).sigmaX_max]
	[SSZ(iE,iS, R,Comb_05a,MAX_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).bsigmaX_OK]
	[SSZ(iE,iS, R,Comb_05a,MAX_SIGMA_X, SecName,Stress_BOT).bsigmaX_OK]


ENDLOOP
<A.B.C>最小应力验算
按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第7.2.8条规定，在预应力和构件自重等施工荷载作用下截面边缘混凝土的法向应力应符合下列规定：
压应力                σcct≤0.70fck’
拉应力                σctt≤1.15ftk’
STARTLOOP
[$QUERY(ActionName=05 标准值组合;ActionType=组合工况;EffectIndex=σx;EffectSType=全量;EffectType=主材弹性应力;GraphType=折线云图;LineColor=31_127_0;MaxIndex=Minσx;Name=上缘σmin;ObjName=ALL;ObjType=构件;SectionType=左截面;StageNum=@iS(all).t@;StageType=施工阶段;StressPoint=TOP,ActionName=05 标准值组合;ActionType=组合工况;DrawPos=-1;EffectIndex=σx;EffectSType=全量;EffectType=主材弹性应力;LineColor=蓝;MaxIndex=Minσx;Name=下缘σmin;ObjName=ALL;ObjType=构件;SectionType=左截面;StageNum=iS;StageType=施工阶段;StressPoint=BOT)$]
[ISTAGE(iS).Name]施工阶段单元截面的施工组合应力图
 [ISTAGE(iS).Name]施工阶段单元截面的施工组合应力表格
	单元
	截面位置
	位置及工况
	容许值
(MPa)
	上缘
是否满足
	下缘
是否满足

	
	
	上缘最小
(MPa)
	下缘最小
(MPa)
	
	
	

	[IELEMENT(&iE(施工阶段,iS,E_OUT)&).Num]
	[IELEMENT(iE).LN]
	[SSZ(iE,iS,L,Comb_05a,MIN_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).sigmaX]
	[SSZ(iE,iS,L,Comb_05a,MIN_SIGMA_X, SecName,Stress_BOT).sigmaX]
	[SSZ(iE,iS,L,Comb_05a,MIN_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).sigmaX_min]
	[SSZ(iE,iS,L,Comb_05a,MIN_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).bsigmaX_OK]
	[SSZ(iE,iS,L,Comb_05a,MIN_SIGMA_X, SecName,Stress_BOT).bsigmaX_OK]

	
	[IELEMENT(iE).RN]
	[SSZ (iE,iS, R,Comb_05a,MIN_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).sigmaX]
	[SSZ (iE,iS, R,Comb_05a,MIN_SIGMA_X, SecName,Stress_BOT).sigmaX]
	[SSZ(iE,iS, R,Comb_05a,MIN_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).sigmaX_min]
	[SSZ(iE,iS, R,Comb_05a,MIN_SIGMA_X, SecName,Stress_TOP).bsigmaX_OK]
	[SSZ(iE,iS, R,Comb_05a,MIN_SIGMA_X, SecName,Stress_BOT).bsigmaX_OK]


ENDLOOP
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